1.Nacrtati tipove armirano-betonskih pločastih(druga grupa rebrastih) tavanica livenih na licu mesta sa pružanjem konstrukcije u jednom pravcu u slučaju skeletnih zgrada.Zahvatiti jedno konstruktivno polje u osnovi i dati podužan i poprečan presek.Dati uobičajene raspone i formule za aproksimativan proračun (R 1:100)

2.Nacrtati u tri projekcije detalj fasade sa završnim slojem od fasadne opeke.U vertikalnom preseku kroz jednu etažu(spratna visina 3.40m)prikazati vezu sa medjuspratnom AB rebrastom tavanicom livenom na licu mesta(greda u pravcu treturane fasade),a u osnovi polje izmedju dva stuba na razmaku 3.60 m.U osnovi i preseku zahvatiti prozor.Unutrašnji sloj zida opeka ili betonski zid 12 cm.Dati opise i dimenzije.(razmera 1:25).

3.Navesti podelu armirano-betonskih trakastih temelja ispod niza stubova i nacrtati ih zahvatajući osnovu jednog konstruktivnog polja i dati oiba preseka (razmera 1:100).

4.Za poslovi objekat nacrtati plan montaže međuspratne konstrukcije tipskog sperata koji obuhvata ugaono polje dimenzija 8,4m/6m sa prepustom 2,4/6m. Konstrukcioja je skeletna od čeličnih vasljanih profila. Ploča je spregnuta(lim+beton)na rasponu od tri metra.Osnovca i dva preseka (razmera 1:50)
5.Fasada objekta iz prethodog zadatka je zid zavesa aluminijumske ramovske konstrukcije strukturalno zastakljena(druga grupa klčasična),koja je u zoni međuspratne konstrukcije obložena aluminijumskim limom.Parapeta nema.Spušteni plafon je sa konstrukcijom od savijenog čeličnog lima sa pločama na bazi mineralnih vlakana.Konstrukcija je skrivena,spjnice vidljive.Visina međuspratne konstrukcije je 1m.Rešiti protivpožarnu zaštitu (razmera 1:10)

6.Za enterijer iz prethodnog zadatka sa promenljivom pozicijom pregradnih zidova nacrtati vertikalni presek spoja unutrašnjeg pregradnog zida montažno-demko0ntažnog tipa sa međustpratnom konstrukcijom.Rešiti zvučnu zaštitu (razmera 1:10)
